
 

W niniejszej instrukcji wszystkie prace dotyczŃce przezbrojeŒ (montaŨ, demontaŨ rozpylacza) 

wykonujemy na prasie DX-75165 oraz oprzyrzŃdowaniu firmy Nova Ditex. Do dokrňcania/odkrňcenia 

Ŝruby uchwytu przytrzymujŃcego rozpylacz, nakrňtek rozpylaczy uŨywamy klucza dynamometrycznego 

i/lub tarczy kŃtowej. W czasie dokrňcania nakrňtki wtryskiwacza naleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ 

parametr·w dostarczonych przez producenta ukğadu wtryskowego. 

 

 

  

 

 

 

Procedura postňpowania przy demontaŨu rozpylacza: 

1. Wykorzystaĺ odpowiedniŃ przekğadkň mocujŃcŃ z zestawu DX-75168 i umieŜciĺ jŃ w uchwycie 

stanowiska DX-75165. 

 

 

 

 

 



 

2. Pobraĺ odpowiedniŃ koŒc·wkň uchwytu przytrzymujŃcego rozpylacz z zestawu DX-75239 i 

zamontowaĺ do stanowiska DX-75165. 

 

 

 

 

3. Dokrňciĺ Ŝrubň g·rnŃ od uchwytu przytrzymujŃcego rozpylacz aŨ do zaciŜniňcia siň z czňŜciŃ 
czoğowŃ rozpylacza. śrubň dokrňciĺ momentem 30 Nm wykorzystujŃc do tego nasadkň 30 mm 

DX-75356 i klucz dynamometryczny. 

 

 



 

 

4. Odkrňciĺ nakrňtkň rozpylacza za pomocŃ rowkowanej przejŜci·wki DX-75328 z 

wykorzystaniem klucza dynamometrycznego z nasadka 24 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Odkrňciĺ Ŝrubň uchwytu przytrzymujŃcego 

rozpylacz i wycofaĺ jŃ do pozycji umoŨliwiajŃcej 

wyjňcie nakrňtki. 

 

6. WyciŃgnŃĺ nakrňtkň a nastňpnie korpus 

rozpylacza razem z igğŃ. Uwaga: przy demontaŨu 

zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, aby nie pogubiĺ 

element·w skğadowych wtryskiwacza 

znajdujŃcych siň pod rozpylaczem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postňpowania przy montaŨu rozpylacza: 

1. WğoŨyĺ rozpylacz w czňŜĺ czoğowŃ wtryskiwacza, ustawiajŃc jego pozycjň odpowiednio na 
koğkach bazowych 

 

 

2. Dokrňciĺ wstňpnie nakrňtkň wtryskiwacza bez uŨycia klucza dynamometrycznego i dokrňciĺ 
Ŝrubň uchwytu przytrzymujŃcego rozpylacz momentem 30 Nm 

 

 

 

 

 



 

3. Dokrňciĺ wstňpnie nakrňtkň za pomocŃ rowkowanej przejŜci·wki DX-75328 z 

wykorzystaniem klucza dynamometrycznego z nasadkŃ 24 mm momentem o wartoŜci 

zalecanej przez producenta ukğadu wtryskowego, a nastňpnie odkrňciĺ do cağkowitego 

poluzowania gwintu. 

 

 

4. Dokrňciĺ nakrňtkň poŜrednio momentem o wartoŜci zalecanej przez producenta ukğadu 

wtryskowego w celu uğoŨenia gwintu. 

 

 

5. Dokrňciĺ nakrňtkň koŒcowym momentem o wartoŜci zalecanej przez producenta ukğadu 

wtryskowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura postňpowania przy ustawianiu ciŜnienia otwarcia: 

Przed montaŨem pompowtryskiwacza na st·ğ testowy i kaŨdorazowej zmianie rozpylacza na inny, 

konieczne jest sprawdzenie ciŜnienia otwarcia rozpylacza na pr·bniku PRW-3. Procedura 

postňpowania przy sprawdzaniu ciŜnienia otwarcia: 

1. Odkrňciĺ korpus pompowtryskiwacza uŨywajŃc nasadki 24 mm i wyciŃgnŃĺ stos razem z 

przekğadkami i rozpylaczem pompowtryskiwacza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


